e FENIKS L AVACONTENEDORES CARGA TRASERA

LCT 3300

Vehiculo destinado a la limpieza de contenedores de carga trasera. Peine adaptado a normativa
DIN, manipulado desde cuadro trasero. Depdsito de agua limpia y sucia y cabina de limpieza

Caracteristicas técnicas:

* Armario delantero fabricado para alojar los equipos principales y reducir las emisiones sonoras.

» Depésito de agua fabricado en acero al carbono, poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), acero
inoxidable AISI 304 o aluminio. Compartimentado para agua limpia y sucia. Dispone de bocas de
hombre para mantenimiento, indicador de nivel, tubo de rebose y rompeolas para dividir el volumen.

* Tolva de lavado fabricada en acero inoxidable, que dispone de

» Lavado interior mediante cabezales giratorios de alta presion, accionados mediante motor
hidraulico con bajo mantenimiento.
+ Lavado exterior mediante portico doble y fijo con boquillas de alta presion.
* Peine adaptado a todos los contenedores normalizados de hasta 1.100 litros y cincado para Chasis recomenzado.
evitar la corrosion.

* Adaptado a chasis Renault, lveco, Man,

» Peldafos abatibles y agarradera en la parte trasera, segin UNE EN1501. ) e
Scania o similar. Debe constar con la

» Carenado exterior y portén trasero fabricados en PRFV. . -
instalacion de toma de fuerzas.

* Equipos de limpieza accionados mediante circuito oleo hidraulico conectado a toma de fuerza.

Compuesto por: Volumen Chasis
deposito (I)* recomendado

o Bomba para limpieza de alta presion, con un caudal de 106 litros/minuto a 200 bar.

. . . L 5.500 + 5.500 16 Tn
o Bomba de trasvase de agua sucia a tanque. Autoaspirante y sensorizada para activacion
automética 7.000 + 7.000 18Tn
» Cuadro de control de labores de limpieza en el exterior del vehiculo estanco y botones con proteccion
al aguay al pOlVO, *Puede variar dependiendo de la tara del chasis y opcionales incluidos

» Equipo totalmente automatizado y disefiado para trabajar a bajas revoluciones, disminuyendo las

emisiones sonoras y consumo de combustible. ..
Condiciones generales de venta

* Regulador de tiempo de lavado, accesible mediante contrasefia y contador de contenedores. | . 5
» Garantia del equipo de 1 afio

» Sistemas de seguridad para prevencion de accidentes: limitacion de velocidad, imposibilidad de . . »
* El conjunto incluye homologacion
circular marcha atras con PTO conectada u operario sobre peldafio.
+ Entrega y formacién en las instalaciones
» Faro rotativo color ambar sobre cabina y zona trasera. .
de Feniks

» Protecciones laterales paraciclistas. o
* Manual de Uso y Mantenimiento

Opcionales disponibles:

» Carrete retractil con 20 metros de manguera 3/8”, pistola y lanza para limpieza de alta presion. [3523]
» Sistema de calderas y descalcificador, para agua caliente. 80 I/min. [3536]

e« Camara trasera de marcha atras. [3516]

» Toma hidraulica para elevacién de contenedores soterrados. [2583]

» Depésito de agua y jabonera para aseo personal. [3515]

» Barra de presion delantera con boquillas orientables en los extremos. [3501]

» Dispositivo de baldeo delantero, con 4 picos orientables, bomba media presion 15 bar y 15m3/h. [3534)
» Pértiga superior de aluminio con giro de 360° con 10m de manguera de 3/4”. [3502]

« Devanadera auto retractil para pértiga 360°, con 15m de manguera de %" [2613]

» Pértiga superior delantera con carrete auto retractil 15m %4”. [3620]

» Devanadera con 20 metros de manguera de 1” y lanza. [3503] @
» Sistema de engrase automatizado. [3552] @ @.

* Matriculacion. [3517] Rev09. Septiembre 2024
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