e FENIKS

Vehiculo polivalente de primera salida ideado para intervenciones rapidas tanto en nucleos urbanos
como en zonas rurales o forestales.

AUTOBOMBA TODOTERRENO LIGERA ALU / PRFV

Caracteristicas técnicas:

= Carroceria:
. Estructura exterior:
- ALU: Aluminio soldado con cerramiento por lonas
- PRFV: capota tipo hard-top con cerramiento por portones
*  Accesos laterales y trasero.
«  Estanterias interiores para dotacion y soportes especificos.
= Instalacién hidraulica:

«  Deposito agua de polietileno de alta densidad de la méaxima capacidad segin MMA chasis.

+  Equipo motobomba de membranas de 40 bar y 50 I/min con salida de humos orientada al suelo y arranque manual. Chasis recomendado.
» Salidas de presion por carrete-devanadera con 50 metros de manguera semirrigida con lanza de agua +  Ford Ranger, Toyota Hilux, Isuzu D-Max sobre
multifuncion. cabina simple, ampliada o doble.

«  Cuadro de control en puesto de bomba.
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= Instalacion eléctrica:

«  Sefializacion 6ptica y acUstica de emergencia con 2 focos rotativos led sobre el techo de cabina, sirena electrénica <6501 Original
de 3 tonos con micréfono, altavoz y amplificador de 100W. <8001 Reforzada
* lluminacién led en interior de armarios.
<5501 Original
«  Preinstalacion de emisora. Ampliada
<700l Reforzada
= Dotacion basica: caja de herramientas, botiquin, extintor polvo ABC 6kg, herramientas del vehiculo.
<500 | Original
= Pintura y rotulacion: Doble
<6501 Reforzada

*  Chasis y carroceria en rojo RAL 3000. Parachoques, aletas y llantas en color original.

*  Rotulacion basica especifica del Servicio (escudos e identificacién del vehiculo) y marcado de contorno conforme a Puede variar dependiendo de la tara del chasis y

normativa vigente. opcionales o equipos incluidos.

Opcionales principales: Condiciones generales de venta

»  Cerramiento de carroceria por persianas 0 por portones con cerradura . + Incluye homologacién y matriculacion.

. Incremento estructura aluminio anodizado atornillado . . Cumplimiento norma UNE-EN-1846.

+  Deposito de material PRFV o de PPC (polipropileno copolimero) . Garantia del equipo de 1 afio

+ Bombas: centrifuga hasta 25 bar y caudal hasta 390 I/min , de membranas hasta 50 bar y caudal hasta L . .

) : . + Entrega y formaciéon en las instalaciones de
100 I/min , 0 de pistones hasta 300 bar y caudal hasta 42 I/min Fenik
eniks.
* lluminacién de emergencia led: puente de luces , focos estroboscopicos 4 o 6 leds , barra

trasera de sefializacion &mbar de 6 u 8 médulos
*  Cabrestante cable acero-sintético 30 m y capacidad de arrastre de 3.600 kg 04300 kg

*  Gancho remolque tipo bola o mixto para 3.500 kg

*  Aumento de MMA a 3.500 kg mediante kit de suspension o0 a la suma de MTMA por ejes mediante refuerzo
de ballestas , con ensayo y homologacion.

* lluminacion perimetral de trabajo con focos led integrados u orientables

+  Sistema de carga de bateria con enchufe 230V manual 0 autoeyectable

*  Soportes en techo: arcon de aluminio , portaescaleras fijo , baca

*  Soportes extraibles en armarios para dotacién pesada o herramientas manuales
»  Sistema dosificador e inyector de espuma manual o electrénico para la bomba.

*  Carrete devanadera para 40 m. de manguera plana de 25-45 mm y recogida manual o eléctrica .Con
mangueras incluidas

. Off-Road: toma de aire elevada tipo snorkel , estribos laterales , sensor de profundidad de vadeo s
defensa delantera

*  Sistema de palas quitanieves y dep6sito de sal en bola de enganche con esparcidor . @@@ ®
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*  Rotulacién personalizada con material retroluminiscente
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