
FURGÓN DE SALVAMENTOS VARIOS
                    

Vehículo polivalente de respuesta rápida para rescates y salvamentos varios.
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Condiciones generales de venta

• Incluye homologación y matriculación.

• Cumplimiento norma UNE-EN-1846.

• Garantía del equipo de 1 año.

• Entrega y formación  en las instalaciones 

de Feniks.
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Características técnicas:

▪ Carrocería: 

• Sobrechasis de acero con alta resistencia mecánica y absorción de torsiones con uniones elásticas.

• Estructura:

− Aluminio (ALU) soldado. [2300[-[2310]

− Polipropileno copolímero (PPC). [2301]-[2311]

• 2 armarios laterales y 1 trasero con persianas de aluminio asistidas por muelle y con cerradura.

• Estanterías interiores con altura regulable. Soportes específicos para la dotación y correas de 

fijación.

▪ Instalación eléctrica y neumática:

• Señalización óptica y acústica de emergencia con 2 faros rotativos led sobre el techo de cabina, 

sirena electrónica de 3 tonos con altavoz y amplificador de 100W. 

• Iluminación perimetral de trabajo con 2 focos led en laterales y 1 trasero. Iluminación automática led 

en interior de armarios.

• Preinstalación de emisora.

• Sistema de arranque rápido con compresor, cargador de batería, enchufe 230V auto-eyectable y 

resistencia de precalentamiento del motor.

▪ Pintura y rotulación: 

• Chasis y carrocería en rojo RAL 3000. Parachoques, aletas y llantas en color original. 

• Rotulación y marcado de contorno conforme a normativa vigente.

Ficha Técnica

Chasis
Fuso, Renault, Iveco, 

MAN, Volvo, 
Mercedes o similar

MMA ≤ 18 t

Cabina Simple o doble

Ancho 1700 – 2550 mm

Opcionales principales:

• Incremento estructura aluminio anodizado atornillado. [2670-2740]

• Incremento tercer armario lateral con persiana.  [2671]

• Iluminación de emergencia led: puente de luces [2650]-[2655], focos estroboscópicos 4 o 6 leds [2617]-[2618], barra 

trasera de señalización ámbar de 6 u 8 módulos. [2621]-[2622]

• Cabrestante cable acero-sintético 30 m y capacidad de arrastre de 3.600 kg [2623]-[2624], 4300 kg [2625]-[2626], 5400 

kg [2686]-[2687], o 6800 kg. [2688]-[2689]

• Asiento o respaldo con soporte integrado para ERA apto para copiloto y plazas traseras. [2690] [2691]

• Peldaños abatibles de acceso a armarios con o sin arcón interior portaobjetos. [2692] [2693] 

• Soporte extraíble [2636]  o pivotante [2694]  en armarios para dotación pesada o herramientas manuales.

• Gancho remolque tipo bola o mixto para 3.500 kg. [2627]

• Barra antiempotramiento con gancho remolque tipo bola o mixto para 3.500 kg. [2695] 

• Escalera acceso a techo [2696] , asidero escalera tipo piscina [2709] línea de vida en techo tipo viga-carril certificada 

con arnés homologado. [2697] 

• Sistema porta-escalera en techo abatible desde el suelo, manual 60 o 70 kg [2698] [2699] o eléctrico 130 kg. [2745]

• Arcón de techo de aluminio anodizado. [2741]

• Mástil de iluminación en techo con elevación neumática y giro manual o automático. [2705] -[2708]

• Sistema de cámara de visión 360º con monitor 7”. [3603] 

• Sirena neumática bitono accionada por compresor con 2 cornetas [2712] o 4 cornetas [2713].

• Rotulación personalizada con material retroluminiscente. [2715]
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Ficha Técnica

Chasis
Fuso, Renault, Iveco, 

MAN, Volvo, 
Mercedes o similar

MMA ≤ 18 t

Cabina Simple o doble

Ancho 1700 – 2550 mm

Elementos principales de dotación (no incluidos):

• Extinción y achique: mangotes, mangueras, lanzas, mochilas extinción y portamangueras, extintores, 

reducciones, bifurcaciones, acortinador, llaves hidráulicas, dosificador espuma, Pro-pak, bidón espumógeno, 

turbobomba, electrobomba/motobomba de achique, motobomba sumergible.

• Excarcelación: cizalla, separador, cilindro, puntales de estabilización, sierra de sable, abrepuertas, protector de 

airbag, bloques y cuñas de estabilización.

• Protección individual: ERA, botella repuesto, sistema aire respirable en cabina, cámara térmica, detector de 

gases, DESA, botiquín, manta ignífuga, collarines, inmovilizador columna.

• Rescate alturas: Escaleras 2-3 tramos, escalera de gancho, bolsa con cuerda guía, camilla nido, camina 

rescate vertical, tablero espinal, silla evacuación, cuerdas estáticas, semiestáticas y dinámicas, arnés, poleas, 

mosquetones, descensores, trípode rescate. Con homologación UIAA.

• Herramientas eléctricas: generador eléctrico, ventilador a batería, amoladora, taladro, foco led portátil, pértiga 

aislante, herramientas aislantes, linternas, medidor tensión. 

• Estibado: hacha, pulasky, pico, pala, cepillo barrendero, hta. halligan, caja herramientas, pata de cabra, 

motosierra, cizalla manual, mazo, bichero, azada.

• Protección NBQ: trajes, guantes, peucos de protección, churros absorbentes, equipos tapafugas, equipos de 

obturación, bombas peristálticas, cubetas retención, bombas de trasvase, lonas PVC, duchas descontaminación, 

iluminación, contenedor absorbente. Con homologación ATEX.

• Señalización: Conos señalización plegable, maletín de balizas led, chalecos reflectantes.

• Otros: navegador, emisora fija/portátil, sistema antivuelco Inclisafe.
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